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SISTEMA DE COLOCACION GEOMETRIA

hormigón armado

ACABADO

PESO

COLOCACION

MATERIAL

COLOR

DISEÑO

decapado e hidrofugado

ESCALA 0 CM 50 CM

gris hidrofugado/satinado

BANCO AG

izado mediante bulones
470 kg

FRONTAL LATERAL

w
w

w
.
a
g
p
r
e
m

o
l
d
e
a
d
o
s
.
c
o
m

 
 

P
o
l
.
 
I
n
d
.
 
H

u
é
r
c
a
l
-
O

v
e
r
a
 
0
4
6
0
0
 
A

L
M

E
R

Í
A

C
/
 
J
u
a
n
 
A

n
t
o
n
i
o
 
G

ó
m

e
z
 
G

u
e
r
r
e
r
o
 
1
5

9
5
0
 
4
7
1
 
3
3
0
 
-
 
a
g
a
r
c
i
a
@

a
g
p
r
e
m

o
l
d
e
a
d
o
s
.
c
o
m

P
R

E
F

A
B

R
I
C

A
D

O
S

 
D

E
 
H

O
R

M
I
G

Ó
N

alzado

planta cenital

la luz entre ellas sea aprox. 1.70 m.
colocar las bridas de forma que

Descarga con grua:

Descarga con carretilla elevadora:

el gráfico, a fin de elevar el banco 
colocar una base de tablones según

BANCO APOYADO CON/SIN ANCLAJE

dejando 1.5m de luz entre apoyos

alzado

(P=505 kg)
elevación

PLANTA
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SISTEMA DE COLOCACION GEOMETRIA

hormigón armado

ACABADO

PESO
COLOCACION

MATERIAL
COLOR

decapado e hidrofugado, granítico

ESCALA 0 CM 50 CM

gris / blanco / negro

izando mediante eslingas
1230 Kg
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colocar las eslingas en la acanaladura 

Descarga con grua:

(P=1230 kg)

FRONTAL LATERAL

PERSPECTIVA

Banco CUBE 50x50x200 cmDENOMINACIÓN

ELEVACIÓN

DETALLE A


