DENOMINACION  Barrera prefabricada

MATERIAL HA-45 N/mm2

COLOR gris

ACABADO LISO

COLOCACION -

PESO Barrera 171 - 60 x 40/20 x (max. 300 cm) 450 Kg/ml

Barrera 171.1 - 40 x 40/10 x (max. 300 cm) 260 Kg/mi
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DENOMINACION

BARRERA PUERTO DE MOTRIL

MATERIAL HA-45 N/mm2
CEMENTO CEM Il 52.5 SR
ARMADURA B 5008
COLOR gris
ACABADO LISO
COLOCACION -
PESO 1000 Kg
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PERSPECTIVA
CONTROL DE CALIDAD
CUADRO DE CARACTERISTICAS Y CONTROL segun la EHE
TAMARO MAX. DE!
| e
HORMIGONES ART382 | ART08 | ART.282 Yo
IPIEZA PREFABRICADA HA-45 Plast. 20 5
Ha2s | Pt | 2
'DESIGNACION | LIMITE ELASTICO
ART.S1 u?:u Ye
ARMADURAS | cxrmeon seme oo | ow
MALL BS0OT 500 MPa
EJECUCION N rgoNTROL NoRVAL
ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES
TIPO DE HORMIGON ARIDO A EMPLEAR CEMENTO 'CONSISTENCIA | RESISTENCIA AMBIENTE
TFO | TAMARO MAXIMO Tro A e mons | 822
HA-45 : ;: CEM-IA-V 52.5NISRC BLANDA 30MPa WA
NOTAS:

1. LOS RECUBRIMIENTOS SERAN DE 4.00 cm. EN ELEMENTOS IN SITU.
2. SE TOMARAN LAS COTAS REPRESENTADAS, NUNCA MIDIENDO A ESCALA SOBRE EL PLANO.
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	171 Barrera 60x40-20 cvm
	171.1 Barrera puerto

